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Диагностическая линия ГОСТЕХОСМОТРа

для легковых автомобилей с нагрузкой на ось до 3 тонн (Россия)

Тормозной стенд силовой предназначен для измерений параметров эффективности торможения автотранспортных средств по ГОСТ Р 51709 и устойчивости при торможении легковых автомобилей с осевой нагрузкой до 3000 кг, шириной колеи до 1900 мм и диаметром колес (по шине) до 1240 мм на станциях технического осмотра автотранспортных средств (АТС).

Тормозной стенд обеспечивает измерения параметров устойчивости автомобиля при торможении:

· Усилия на органе управления тормозной системой

· Тормозной силы на каждом колесе автомобиля

· Массы автомобиля

· Относительной разность тормозных сил колёс одной оси

· Удельной тормозной силы

· Прозводство - Россия
 


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку линий диагностики для проверки технического состояния легковых автомобилей (с возможностью расширенной диагностики для автосервисных и транспортных предприятий)

	Наименование
	Цена, 
руб.

	Тормозной стенд (Россия) для легковых и грузовых автомобилей с нагрузкой на ось до 3 т. Мощность электропривода 2х3 кВт, ширина роликов 700 мм, металлизированные ролики для испытания шипованных шин. Возможность испытания автомобилей с полным приводом. Стойка с монитором 22", управление пром. контроллер с выводом информации на компьютер.

+ Устройство измерения усилия на педали тормоза

+ Пульт дистанционного управления
	520000

	Комплект ПК (системный блок с предустановленной WIN 10, монитор 22', клавиатура, мышь)
	35000

	Комбинированный 4-х компонентный газо​анализатор ИНФРАКАР М3Т.01 0-го класса точности, укомплектован датчиком температуры масла и тахометром.
	83000

	Дымомер ИНФРАКАР
	42000

	Прибор для проверки света фар механический с поверкой

	51400

	Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств «ИСЛ–401М»
	37900

	Тестер люфтов пневматический 
	89000

	Шумомер TESTO 816-2 с поверкой
	66900

	БЛИК-Н Прибор для проверки светопропускания стекол

	30500

	Газоанализатор-течеискатель СИГНАЛ-4, реестр СИ, поверка
	21000

	Штангенциркуль ЩЦ-1
	2100

	Линейка измерительная 1М
	1200

	Манометр шинный для легковых автомобилей WIKA 111.10.063 (1-6 атм) реестр СИ, поверка, адаптер для измерения давления в шинах
	2200

	Компрессор с ресивером 50 л


	18800

	Итого за оборудование: 

	1.001.100





Максимальная осевая нагрузка испытуемого АТС 3000 кг

· Диапазон диаметров колес испытуемого АТС 520…130 мм

· Пределы допускаемой ширины колеи испытуемого АТС 980…1900 мм

· Диапазон измерений тормозной силы 0…10 кН

· Пределы допускаемой относительной погрешности измерений тормозной силы ±3% 

· Диапазон измерений массы 0…3000 кг

· Предел относительной погрешности измерений массы, %, не более 3 

· Диапазон измерений силы, создаваемой на органе управления тормозной системой, Н 0…1000 

· Питание 380В, 50Гц, трехфазное, 7кВт 

· Габаритные размеры 2350х710х300 мм

· Вес 480 кг


Сопутствующие услуги:
· Шеф-монтаж, разработка установочных чертежей, обучение навыкам работы с оборудованием. Включена ~ стоимость выезда/проживания специалистов на время монтажа - 40.000 руб.

· Установка и отладка программы ПИК для печати диагностической карты с возможностью передачи данных во внешнюю базу. 30.000 руб.

· Помощь в формировании пакета документов для получения аккредитации в РСА (официальный платеж 30.000 руб сюда не входит!) 80.000 руб.
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