           Опросный лист для изготовления окрасочно-сушильной камеры  (ОСК)
	№
	Перечень основных требований  к  

                        ОСК
	     Содержание основных требований к  

                           ОСК

	1
	  Наличие плана и разреза помещения для размещения ОСК в конкретном помещении
	

	2
	Внутренние размеры ОСК: длина
ширина 

высота
	

	3
	Максимальные габариты и конфигурация  окрашиваемого изделия
	

	4
	Вес окрашиваемого изделия
	

	5
	Вид энергоносителя: 

электро
дизель

газ
	

	6
	Особенности установки ОСК: 
1.На приямок, изготовленный Заказчиком по чертежам Производителя ОСК или на существующий у Заказчика приямок.
2.На ровный бетонированный пол Заказчика на «металлическое основание», изготовленное Производителем ОСК, высотой 350-500мм с въездным пандусом  длиной 2 700мм.
3. На ровный бетонированный  пол Заказчика с  боковым забором воздуха из ОСК
	

	7
	Тип ОСК:
тупиковая

проходная
	

	8
	Место расположения отопительно-вентиляционной установки относительно въездных ворот в ОСК:

1.слева

2.справа

3.с торца

4.сверху
	

	9
	Способ транспортировки изделий для окраски в ОСК
	

	10
	Размеры распашных ворот в ОСК
	

	11
	Количество дополнительных дверей для обслуживающего персонала
	

	12
	температура сушки изделий
	

	13
	Типы используемых красок, количество постов окраски в ОСК, максимальный расход краски при окраске с одного поста
	

	14
	Наличие автоматической   системы пожаротушения :
да

нет
	

	15
	Дополнительные требования к ОСК

	

	16
	Способ производства монтажных работ:

монтаж

шеф-монтаж
	

	17
	Город, где будет установлена ОСК

	

	18
	Предполагаемый срок ввода ОСК в эксплуатацию
	


Если есть вопросы при заполнение – заполняйте что можете или позвоните 8-800-333-37-21
